
 

SepraLYTETM 气/液聚结器

颇尔 SepraLYTE 气/液聚结器可以极小的压降分离气体
中的气溶胶。该聚结器专为绿氢生产工艺而设计，可实
现电解质（约 30% 氢氧化钾溶液）与氢气的分离。 

SepraLYTE 聚结器也非常适合对最大允许压降有所限
制的分离应用，例如去除多级压缩机之间的冷凝水。
该聚结器采用聚丙烯介质，可确保与各种应用的化学相
容性。 

SepraLYTE 气/液聚结器采用颇尔专有的熔喷介质技
术，可在紧凑的设计中实现低压差和液滴分离。该聚结
器滤材安装在一个适配器上，有助于排出分离的液流。
如要更换该聚结器，只需更换聚结器滤材即可，适配器
可以重复使用，因此能够尽可能减少浪费。

为什么选择 SepraLYTE 气/液聚结器？
与传统的低 ΔP 分离产品相比，SepraLYTE 液、气/液聚结器
具有非常大的优势：

•  实现可靠、稳定且可验证的分离性能
•  滤芯外形紧凑，气流和液体去除性能高
•  系统较小，资本、运营和维护成本低
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SepraLYTE 气/液聚结器可提供： 
• 较低的压差 (ΔP)

• 高效的液滴分离
•  与 30% 氢氧化钾溶液优秀的化学相容性

• 小巧紧凑的尺寸/占地面积

SepraLYTE 气/液聚结器如何去除气体中
的液体？
充满气溶胶的气体进入外壳后，从外向内流过聚
结器滤芯。当气体流过滤芯时，纤维基质会迫使
小液滴聚结并
形成更大的液
滴。当气体从
中心（内芯）
的纤维基质中
排出时，较大
的聚结液滴便
会分离并排至
容器液槽。不
含气溶胶的气
体会从中心离
开滤芯并从外
壳顶部排出。



项目 部件编号

聚丙烯聚结器滤材 LPCG41

适配器 LPCA4
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1  基于新型聚丙烯聚结器滤材的现场测试；水性气溶胶（30% 氢氧化钾溶液）平均
负载量为 4 千克/小时 

2  空气通过压缩机吸入，空气流量为 300Am3/h。饱和湿流压力与液体气溶胶挑
战。由于氢气的粘度比空气低，因此氢气介质中的压降预计会更低 

3 如需了解氧气相关应用，请联系颇尔代表

SepraLYTE 气/液聚结器相比于其他低 ΔP 分离器的优势

技术信息

订购信息3

绿氢生产商的需求 SepraLYTE 气/液聚结器 除雾器 洗涤器

相对工作压降较低 ü ü ü

小尺寸/占地面积 ü û û

低能耗 ü ü û

对“停机”不敏感 ü û ü

标称尺寸

外径： 205 mm/8 英寸

聚结器滤材长度： 1012 mm/40 英寸

装配长度： 1532 mm/60 英寸

结构材质

聚结器滤材： 聚丙烯 (PP)

适配器： 聚丙烯

O 型圈： FEP 包覆 EPDM

性能技术参数
水基流体过滤效率： 98.87 w%1

最高使用温度 82 °C (180 °F) – 聚丙烯  
(PP) 介质

聚丙烯聚结器滤材

空气中的压降 (∆P)2

干流 湿流
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